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Technicky popis kategérie PW 50:

Povoleny typ motocyklu: YAMAHA PW 50, identifikacné cislo motorového vozidla (VIN cislo) 3PT.
Mo6zu byt iba motocykle vyrabané vyrobcom motocyklov Yamaha, atmosférické, bez prepliiovania
motora. Je zakdzané pouzivat motocykle s blokmi motora alebo rdmami od inych vyrobcov. — obrdzok
C. 1 prilohy

Organizator pretekov si vyhradzuje pravo pre povolenie uc¢asti motocyklov aj od inych vyrobcov,
ktorych vysledky sa v zmysle spolo¢nych medzinarodnych pravidiel SMAMS/SMF/AACR pre
Medzindrodné majstrovstva mladeze sa nepovazuju za relevantné.

Technické parametre motocyklov schvalenych v zmysle platnych technickych pravidiel moze
technicky komisar kedykolvek skontrolovat.

Schvalovanie typov motocyklov je v stlade s pravidlami SMAMS/SMF/AACR pre Medzinarodné
majstrovstva mladeze. V spornych pripadoch platia ustanovenia tejto smernice.

Pouzitie iného typu motocyklu sa v tejto kategorii nepovoluje!
le potrebné vykonat nasledujlce pripravné prace:

e Vsetky plniace a vypustacie skrutky je potrebné dotiahnut a viditelnym spésobom (dr6tom)
zaistit.

e Narame motocykla sa nesmu urobit Ziadne zmeny, je zakazané do konstrukcie ramu
zasahovat vitanim, rezanim, zvaranim. Opravy, zvary vykonané na rame sa povinne musia
skontrolovat technickym komisarom!

3. Povolené su tieto zmeny:
3.1 M06Zu sa upravovat tieto prvky:

Znacka brzdového obloZenia je volitelnd, ale jeho pévodné rozmery dané vyrobcom sa musia
dodrzat.

Znacka loZisk je volitelna, ale jeho pdvodné rozmery a typy dané vyrobcom sa musia dodrzat.
Keramickeé loZiska nie su povolené!

Vlozka zo vzduchového filtra sa moze odstranit. — obrdzok ¢. 9 prilohy —

Stojan motocykla je mozné demontovat. — obrdzok ¢. 2 prilohy —



Je moiné odstranit restrikény kridzok z priruby vyfukového kolena(vyznaceny na obrazku). — obrdzok
C. 4 prilohy —

Demontdaz nastavovace] skrutky dorazu plynovej rukovéte je povolenad je povolena. — obrdzok ¢. 8
prilohy —

Pre lahsie nastavenie ovladania je vymena brzdovych pacok povolena. Vetky zmeny musia byt
prisp6sobené tovarenskym rozmerom.

Zapalovacia sviecka: NGK BP4HS pripadne ina od inych vyrobcov ale rovnakého typu. Sviecky ,,s
dlhym zavitom” nie st povolené, svietka neméze zasahovat do spalovacieho priestoru! Tepelna
hodnota je volitelnd. — obrdzok ¢. 10 prilohy —

Konektor (fajka) zapalovacej sviecky je fubovolny. — obrdzok ¢. 11 prilohy —

Normalizované suciastky (skrutky, matice, gulickové loziska, atd") su volitefné. Vymena skrutiek za
rovnaké alebo za skrutky vyssej kvality je dovolenad. Je zakazané pouzZivanie farebnych kovov (napr.
hlinik, titan) namiesto ocele.

Stupacky sa mozu vymenit, upeviiovacie body stupaciek musia mat rozmery zhodné s tovarenskymi.
— obrdzok ¢. 12 prilohy — Sirsie v 9. bode.

Podla uvedeného popisu karburator musi zostat povodny. Upravy nie st povolené. Upravit alebo
vymenit sa moZe iba hlavna tryska, a v pripade vyradenia olejového Cerpadla sa méze zrusit iba
pripojka oleja oznadend v prilohe. Vzduchovy filter musi byt pévodny, nie su povolené Ziadne
zmeny. —obrdzok ¢. 13 prilohy —

NGdzovy vypinac (zapnut / vypnut) je potrebné namontovat vhodnym spésobom, musi byt funkény,
prevadzky schopny.

Vlozka timica vyfuku sa méze odstranit, alebo upravit (vitanim , rezanim, atd.)— obrdzok ¢. 3 prilohy —
Olejové ¢erpadlo sa moze vyradit z prevadzky.

V zdujme lahsSieho ovladania motocykla sa mdéze zmenit nastavenie ramien riadidiel, alebo sa riadidla
moéZu vymenit.

Znacka brzdového obloZenia je volitelnd, ale pévodné tovarenské rozmery musia byt zachované.

Tesnenie hlavy valca sa mdze odstranit. — obrdzok ¢. 15 prilohy —

4. Neopravnené upravy

Uprava kabelaze, ako aj rozdelenie kablov veducich k jednotlivym kablovym konektorom nie je
dovolené. Opravy sa mézu vykonat iba po konzultacii s technickym komisarom.

Ziadne dialkové alebo bezdrétové pripojenie k motocyklu pre akukolvek vymenu alebo nastavenie
udajov nie je povolené kym je motor v behu, alebo motocykel v pohybe.

Kabeldz sa mbze pouzivat iba povodnd, neposkodend a neupravovana, je zakdzana akakolvek Uprava
nastavenia predzapalu. Povoleny je iba pévodny tovarensky generator (stator, rotor) a CDI.

Tovarensky vypina¢ START/RUN musi byt prevadzky schopny, jeho vyradenie je zakdzané! Mozu sa
pouzivat iba pévodné riadiace jednotky znacky Yamaha. Ich umiestnenie — obrdzok ¢. 5 prilohy -



Uprava zakladného nastavenia zapalovania je zakdzana. Je zakdzana Uprava rotorovej ¢asti,
polohovanie rotora je pripustné iba s tovarenskym klinom. Odstranenie klina, polohovanie rotora

v rozpore s tovarenskym nastavenim a tym zmena nastavenia predzapalu st zakazané. — obrdzok ¢.
14 prilohy -

Odstranenie a vyradenie diddy je zakazané.

Musi sa ponechat pévodny tovarensky vyfukovy systém, vnitorné komponenty rezonatora sa nesmu
upravovat, timi¢ sa moze odstranit. Pri montazi sa vyfuk mdze uchytit iba v bode, oznaéenom
vyrobcom, skratenie alebo predlzenie vyfuku nie je povolené. — obrdzok ¢. 6 prilohy -

Vsetky suciastky, s ktoré nie st v tomto technickom popise presne definované, musia zostat
v pdvodnom stave, a nesmu sa odstrariovat / upravovat. Vsetky zmeny, ktoré nie s vyslovene
povolené, si bez vynimky zakdzané. Povolené zmeny nesmu mat za nasledok neopravnené Upravy.

Vynimky su povolené iba po konzultacii s technickym komisarom!

Specifikacia
1. Ram:

Ram musi byt pévodny, zmeny nie st povolené — s vynimkou pripadu, ak to pravidld povolujd, napr.
stupacky — pripadné opravy, zvary a zvarové spoje je potrebné dat skontrolovat technickému
komisarovi. — obrdzok ¢. 16 prilohy -

2. Hmotnost:

cvve

zakazané!
3. Blok motora:

MobzZe byt iba vyrobok firmy Yamaha, atmosfericky, bez preplriovania, identifikacné ¢islo vozidla (VIN-
Cislo) 3PT. Blok motora od iného vyrobcu nie je povoleny.

e dvojtakt, jednovalcova Yamaha PW 50, s obsahom zdvihového objemu valca maximalne 49
cm?

e prevodovka a spojka: povodné od firmy Yamaha, automatické

e Valec, hlava valca sa mdzu pouzivat iba od tohto vyrobcu motoriek! Uprava valca a hlavy
valca je zakazand! Je zakazané opracovavat kanaliky vo valci. Tesnenie hlavy valca sa mbze
odstranit. Tesnenie pod valcom je povinné, mdze sa pouzivat iba pévodné, tovarenské (Cislo
suciastky: 3PT-11351-00-00), jeho hribka méze byt maximalne 0.5 mm. MéZe sa poufZit iba 1
ks tesnenia pod valcom, dalSie zvySovanie polohy valca, zmena oproti tovarenskému
nastaveniu je zakdzana! — obrdzok C. 22 prilohy -

e Piest sa moze pouzivat iba od vyrobcu motocykla. Vynimkou je piest znacky Prox Dugattyd, -
ktory je dostupny v predajnej sieti - pri zachovani pévodnych rozmerov. Akakolvek zmena
povodne nastaveného riadenia, a to Upravou, dodatoénym opracovavanim piesta (brusenie,
sustruzenie, ,pieskovanie”) je zakazana.

e Je zakdzané upravovat valec, hlavu valca, vyfuk a kfukovy hriadel.



e Suzakazané akékolvek Upravy motora.
e Maximalny povoleny vykon je 2,2 kW (3k) .
3.1 Spojka

Pouzivat sa mOzu iba tovarensky vyrobené suciastky spojky, je zakazané nahradzat pruziny spojky
inymi, odliSnymi od tovarenskych. Maximalne otacky spinania automatickej spojky st 3200 ot/min. —
obrdzok ¢. 17 prilohy — ( 1, ozubené koleso 33T, 2, ozubené koleso 63T)

3.2 Karburator

Musi ostat pévodny, pouzivat sa mbze iba karburator pévodného, tovarenského typu (Mikuni
VM12SC). Vnutorny priemer otvoru 12 mm sa nemdze zmenit! Musi sa ponechat aj pévodné
nasavacie hrdlo, jeho vnutorny priemer sa nemdze zmenit.

3.3 Jazyckovy ventil

MobZe sa pouzivat iba povodny tovarensky. Material klapiek jazy¢kového ventilu je lubovolny, tvar
vSak musi zostat ako homologizovany.

3.4 Elektricky systém

Kabeldz sa moze pouzivat iba povodna a neposkodena. Akakolvek zmena predzapalu je zakdzana! —
obrdzok ¢. 20 prilohy - Povoleny je iba povodny alternator (stator, rotor) a CDI. Tovarensky spinac
START/RUN musi byt prevadzky schopny, jeho vyradenie je zakdzané! — obrdzok & 19 prilohy - Uprava
zakladnej dosky alebo rotora zapalovania je zakazand. Je zakdzané odstranenie pera rotora
zapalovania. Polohovanie rotora v rozpore s tovdrenskym nastavenim a tym zmena predzdapalu su
zakdzané. — obrdzok ¢. 14 prilohy -

3.5 Vzduchovy filter, vloZzka vzduchového filtra

Pévodny vzduchovy filter sa upravovat neméze, jeho pouZivanie je povinné, vlozka vzduchového
filtra sa moze odstranit. — obrdzok ¢. 9 prilohy -

3.6 Olejové cerpadlo:

Pévodné, tovarenské olejové erpadlo sa moZe vyradit z prevadzky. Cerpadlo musi ostat na
povodnom mieste.

3.7 Chladiaca sustava
Musi ostat povodna.
3.8. Vyfukovy systém

Musi sa ponechat pévodny vyfukovy systém od vyrobcu, vnitorné komponenty rezonancnej ¢asti
vyfukovej sustavy sa nemdzu upravovat, viozka timica hluku sa méze odstranit. Pri montazi sa vyfuk
méze uchytit iba vo vyrobcom oznaéenom bode. Vyfuk skratit alebo prediZit nie je povolené. —
obrdzok C. 6 prilohy -, - obrdzok ¢. 3 prilohy —, - obrdzok ¢. 4 prilohy —

Restrikény kruzok sa mbze odstranit. - obrdzok ¢. 4 prilohy —

3.9 Prevody, pohon



Pévodny prevodovy systém sa musi zachovat. Akakolvek Uprava, dodato¢né opracovavanie
(brusenie, vymena, atd.) tovarenskych suciastok pre prenos vykonu je zakdzané.

Primarny prevod: 33T — 63T(pohon ozubeného kolesa) - obrdzok ¢. 17 prilohy
Sekundarny prenos - obrdzok ¢. 21 prilohy — Hnaci hriadel: 19T-15T, 54-11T.
e Pomer primarneho prenosu: 1.909

e Pomer sekundarneho prenosu: 6,218

4. Hluk

V pripade vyfuku je povinné pouzivanie timica, ktorého hlu¢nost je pri maximalnych 108 dB, s
toleranciou +2db po preteku. Pri kontrole hluénosti musi motocykel stat na stojane. Metdéda merania
hluku sa prevadza podla platnych pravidiel FIM EUROPE.

5. Riadidla

Riadidla sa m6Zu upravit, alebo vymenit. Sirka riadidiel méze byt 400 — 650 mm. Konce riadidiel
musia byt uzatvorené, ¢o sa moze riesit zatkou, alebo navle¢enim gumového puzdra. Pod pojmom
Sirka riadidiel sa rozumie vonkajsi okraj rukoviti, alebo vzdialenost medzi okrajmi rukovate plynu.
Rukovite plynu sa moéze vymenit.

6. Ovladacie prvky

Ovladacie packy na riadidlach (predna brzda, zadna brzda) musia byt na konci ukonéené gulkami

s minimalnym priemerom 16 mm, m6zu mat splostené, zaoblené hrany (minimalna hriabka
sploStenej ¢asti je 14 mm). Ovladacie packy merané od miesta uchytenia nemézu byt dlhsie ako 200
mm. V zaujme lahsieho ovladanie motocykla sa nastavenie ovladacich pacok méze zmenit, alebo sa
mozu vymenit. Povodné, tovarenské dorazy riadidiel je potrebné ponechat na rdme, nesmu byt
poskodené.

7. Nudzovy vypinac

Motocykel musi byt vybaveny lahko pristupnym, funkénym nddzovym vypinacom Cervenej farby,
umiestnenym na riadidlach, ktory bezpecne vypne motor.

8. Plynova rukovit
Pri uvolneni sa rukovat plynu musi automaticky vratit do zédkladnej polohy.
9. Stupacky

Vymena stupatiek je povolena. Stupatky mozu byt kibové, ktoré sa po uvolneni musia automaticky
vratit do vychodiskovej polohy. Koniec stupaciek treba opatrit gumovym puzdrom s polomerom
minimalne 8 mm. Nesklapatelné kovové stupacky je vidy potrebné vybavit pevne namontovanou
zatkou z hliniku, plastu, teflonu, alebo z podobného materialu (s minimalnym priemerom 16 mm).

10. Brzda

Na motocykli musia byt obe brzdy funkéné, nezavisle od seba. Znacka brzdového obloZenia je
volitelna, ale tovarenské rozmery sa musia zachovat. Na brzdovom systéme iné zmeny nie su
povolené.



11. Blatnik

Povodné blatniky sa musia zachovat. - obrdzok ¢. 1 prilohy -

12. Kapotaze

Musi sa zachovat pévodny tvar a vonkajsi vzhlad vytvoreny vyrobcom. - obrdzok ¢. 1 prilohy -
13. Gumy

Znacka pneumatiky je volitelna, maximalny rozmer méze byt 3.00-10, 90/90-10. Minimalna hibka
dezénu 2,5 mm, pneumatiky slick nie su dovolené. Dodatoc¢né vytvaranie dezénu je zakdzané!

14. Startové ¢islo

Startové &islo treba umiestnit na pévodnu tabulu so tartovnym &islom. Minimalna velkost : 150x150
mm. Najmensi dovoleny rozmer Cisiel: vyska 120 mm, Sirka 70 mm, hrubka ¢iary 20 mm. Medzery
medzi ¢islami: 12 mm. Odporuca sa pouzivat matné farby, biele ¢isla na ¢iernom podklade. - obrdzok
C. 7 prilohy -

16. Palivo

Pouzivat sa m6zu iba bezolovnaty benzin dostupny na verejnych benzinovych ¢erpadlach. Méze sa
pouzivat palivo s maximalnym oktanovym cislom 100.

17. Povinna vybava jazdca:

e Spevnena obuv nad clenky.

e KozZené oblelenie s chraniémi, zosilnené v ¢asti laktov, kolien a chrbtice.

e Prilba podla pravidiel FIM, alebo s oznacenim E (pouZivanie plexiskla na prilbe je povinné).

e  Chranic chrbtice typu , Korytnacka“ (extrémne silnou konstrukciou).

e Motorkarske rukavice s chrani¢om, chraniacim aj zapastie. Rukavice su povinné.
Povolené typy prilieb:

1. EUROPE: ECE 22-05 (iba “P” type)

2. JAPAN:JIST 8133:2007 (platna do 31.12.2019)

3. JIST 8133:2015 (iba “Type 2 Full face”)

4, USA: SNELL M 2010 (platna do 31.12.2019)

5. SNELL M 2015

Pred pretekom je pretekar povinny sa dostavit na kontrolu svojho obleéenia k technickému
komisarovi, pri prevzati motocykla. Prilba a oblecenie pretekdra zhodnotené technickym komisarom



ako chybné alebo poskodené sa nesmie pocas pretekov pouzivat. PouZivanie kamery upevnenej na
obleceni (na prilbe, na ¢izmach, atd’.) je zakazané!

PRILOHY

Obr.1 YAMAHA PW50




Obr.2 stojan

Obr.3 timic¢ vyfuku




Obr.4 vyfukovy systém, restrikény kruzok oznaceny ¢.2



Obr.5 povodné umiestnenie CU, CDI a diody
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Obr.6 koncovka vyfuku a dorazovy bod



DORAZOVY BOD NA KOLENE KONCOVKY VYFUKU

DORAZOVY BOD NA KOLENE KONCOVKY VYFUKU




Obr.7 umiestnenie tabuliek s ¢islami

TABULKY S CISLAMI




Obr.8 plynnova rukovat

INASTAVOVACIA SKRUTKA DORAZU PLYNOVEJ RUKOVATE




Obr.9 vlozka vzduchového filtra

VLOZKA VZDUCHOVEHO FILTRA




Obr. 10 zapalovacia sviecka




Obr.11 koncovka zapalovacej sviecky
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Obr. 13 karburator

PRIPOJKA OLEJA



Obr.14 povodna montdzZ rotora zapalovania

KONTROLOVAT UMIESTNENIE A POLOHU PERA!



Obr.15 tesnenie hlavy valca

TESNENIE HLAVY VALCA






Obr.17 rozbehova spojka a primarny prevod




Obr.18 membrana jazyckového ventilu

povodna kovova membrana ma hrubku 0,2mm
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Obr.19 montazne polohy elektr. komponentov

ELECTRICAL COMPONENTS

(1) Ignition control switch
(2 Ignition coil

(3 Control unit

(4) Diode

®) C.D.l. unit

® C.D.l. magneto

Start/Run
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Obr.20 elektrickad schéma
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Obr.21 sekundarny prevod a,







Obr.23 tesnenie valca




