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Narodné Sportové predpisy pre Sprint motocyklov
rok 2023

1. NAZOV
1.1 SMF vypisuje prostrednictvom komisie $portovej mototuristiky (SMT) Majstrovstva Slovenska v §printe
motocyklov v triedach:

Street 400 (SM7)

Street 600 (SM1)

Street 900 (SM2)+ old top + Twin 1000

Street 1000+ (SM3)

Street OPEN (SM4) + Modi Twin

DRAG (SM5)
B LadiesCup (SM6)

1.2 SMF vypisuje prostrednictvom komisie SMT preteky 0 Pohar SMF v $printe motocyklov v triedach:
B Custom, (SM8) + Street Twin
B Enduro (SM9)

2. MOTOCYKLE A TRIEDY
2.1 Sériové motocykle

B Street 400 (SM7) — obsah motora do 400 cm3

B Street 600 (SM1) — obsah motora do 636 cm3. aj 3-0j valce do 675 cm3, aj 2 valce do obsahu 900cm3.

B Street 900 (SM2) — obsah motora do 954 cm3 + motocykle typového oznacenia Suzuki GSX-R 1100
,Kawasaki ZZR 1100, Honda CBR 1100XX, Yamaha FZR 1000 + dvojvalce Honda VTR1000 ,
Suzuki TL1000 ... atd’...) vSetky ro¢niky a taktiez kubatiry do 1280cm3 pred r. v. 1999

B Street 1000+ (SM3) — obsah motora nad 955

B Street OPEN (SM4) — ¢iasto¢ne upravené motocykle, opticky identické s tovarenskym prevedenim, bez
obmedzenia objemu s moznost'ou Gpravy pruZenia, kapotaze a agregatu. + Modi Twin upravené
dvojvalce bez limitu objemu motora

B Ladies Cup (SM6) — bez rozdielu obsahu motora

B Custom (SM8) + Street Twin
B Enduro (SM9)

2.2 Specialne motocykle
2.3 DRAG (SM5) — $pecialne upravené motocykle bez rozdielu obsahu motora.

Sériové motocykle musia mat”: TP, platnt STK a rozsah tprav dany technickymi predpismi. VSetky motocykle musia mat’
uzatvorené a zaplatené zakonné poistenie motorovych vozidiel, ktoré musia predlozit’ pri administrativnej a technickej
prehliadke.

Jazdec moéze pouzit’ pre zavod viacej motocyklov za predpokladu, Ze presli technickou prehliadkou pod menom jazdca.
Jeden motocykel mdze Startovat’ vo viacerych triedach za predpokladu, Ze bol pri formalnej a technickej prehliadke na
meno jazdca do tychto tried prijaty a ma zaplatené Startovné v kazdej triede, ma rozdielne Startové ¢isla pre kazdu triedu.
Je platna zasada, Ze moze $tartovat’ s motocyklom z nizsej triedy vo vy$Sich triedach. Z kateg6rii Ladies Cup méze sucasne
bodovat’ v kategorii podla zaradenia.

Technické definicie jednotlivych tried :

Street 400 - obsah motora do 400 cm3
Street 600 - obsah motora do 636 cm3, aj 3-0j valce do 675 cm3, aj 2 valce do obsahu 900cm3.
Street 900 - obsah motora do 954 cm3 a motocykle typového oznacenia Suzuki GSX-R 1100 ,Kawasaki

ZZR 1100, Honda CBR 1100XX, Yamaha FZR 1000 vsetky ro¢niky + dvoj valce Honda VTR1000 , Suzuki TL1000 ...

atd’...) a taktiez kubattry do 1280 pred r. v. 1999 + dvoj valce 1000cm3 (Honda VTR1000, Suzuki TL1000)

Street 1000 + - obsah motora nad 955cm3. nad 1000 ccm

Street OPEN - Ciastocne upravené motocykle, opticky identické s tovarenskym prevedenim, bez obmedzenia
objemu s moznost'ou upravy pruZenia, kapotaze a agregatu. + Modi Twin upravené dvoj valce
bez limitu objemu motora a obsah motora



Ladies Cup - obsah motora bez obmedzeni

Custom - obsah motora bez obmedzeni + Street Twin
Enduro - obsah motora bez obmedzeni
DRAG - obsah motora bez obmedzeni

3. CISELNE OZNACENIE
B Minimalna vyska ¢islic je 80 mm.
B Sportové &isla budii umiestnené na prednej Gasti a na strane motocykla podla umiestnenia ¢asomiery, tak aby
bolo vidite'né pri pohl'ade spredu pod uhlom 45 stupiiov.

4. TRAT PRETEKOV

Dizka 201,16m (1/8 mile), alebo 304,8m (1000ft), alebo 402,33 m (1/4 mile) bude pred kazdym pretekom vymerana
Startérom a §portovym komisarom alebo riaditelom pretekov. DiZka trate sa vzdy odmeria s presnostou + - 10 cm,
pomocou meracieho policajného kolieska. Minimélna $irka jazdného pruhu je 5 m (v pripade $tartu po dvoch jazdcoch 10
m, pri¢om musi byt stred jazdnych pruhov vyznageny). Povrch trate musi byt vratane ¢asti pre zastavenie po celej dizke
rovnaky - asfalt, beton. Cast’ pre zastavenie musi byt minimalne dlhd 250 alebo 370m, alebo 500 m, Vv prvych dvoch
tretinach bez zakrut. Bezpecnostna zona popri trati je 6 m po oboch strandch a musi byt’ jasne vyznacena a zaistena pred
vstupom divakov na trat,, najlepSie pevnymi zabranami — oplotkami. V priestore $tartu a ciela je zakazany pohyb divakov
s vynimkou 0s6b k tomu opravnenych. V pripade vstupu divaka na trat’ budd preteky riaditelom ihned’ prerusené, v
opakovanom pripade ukonéené. Za bezpecnost, kvalitu trate a splnenie vSetkych legislativnych povinnosti savisiacich
S podujatim zodpoveda usporiadatel’.

5. SPORTOVY KOMISAR

Usporiadatel’ je povinny min. 1 mesiac pred terminom pretekov zoznamit’ s tratou Sportového komisara delegovaného
komisiou mototuristiky SMF. Sportovy komisar trat’ v dostatoénom predstihu schvali alebo zamietne a uvedené stanovisko
usporiadatelom bezodkladne oznami. V pripade schvalenia trate Sportovy komisar usporiadatelovi oznami inStrukcie a
podmienky pripadnej upravy trate, na ktorej budu preteky uskutoénené. Usporiadatel' je povinny tieto podmienky
$portového komisara respektovat’ v plnom rozsahu, v opa¢nom pripade nebudu preteky povolené.

6. JAZDCI

Pretekov sa m6zu zac¢astnit’ jazdci, drzitelia platnych licencii SMF pre mototuristiku a $print. Tito jazdci Startuju na
podujati s poplatkom 5€. Ostatni jazdci si zakupuju jednorazové licencie SMF v hodnote 15€ (pri administrativnej
a formalnej prebierke). Jednorazova licencia sa nezaratava do bodovania 0 majstra Slovenska - jazdci st vyhodnoteni len
na aktudlnom podujati. Do bodového umiestnenia na Majstrovstva Slovenska sa zapocitavajui body odo dna
zaktpenia celorocnej licencie SMF jazdca. Kazdy jazdec musi absolvovat technicku a administrativnu prebierku, ktora sa
uskutoéni v defi podujatia pred tréningom (vid’ ¢asovy harmonogram pretekov).

7. VYBAVA A OCHRANNY ODEV

Vid technické predpisy FIM: http://www.smf.sk/smf-technicky-vybor/

Jazdci musia mat’ oble¢eny kompletny kozeny oblek s pridavnymi kozenymi vypchavkami alebo inymi chrani¢émi na
zakladnych kontaktnych bodoch: kolenach, lakt'och, pleciach, bokoch a pod.

Podsivky a spodna bielizent nesmu byt zo syntetického materialu, ktory by sa mohol pri horeni roztavit’ a poskodit’ jazdcovu
pokozku. Jazdci musia mat’ taktiez natiahnuté kozené rukavice a ¢izmy, ktoré spolu s oblecenim poskytni kompletné
pokrytie od krku nadol. M6zZu byt’ pouZité nahradné materialy za kozu, ale musia byt’ skontrolované a schvalené hlavnym
technickym komisdrom. Jazdci musia nosit’ prilbu, ktora spiiia podmienky FIM a je v dobrom stave, pri pretekoch musi
byt poriadne upevnena.

Vsetky otazky tykajuce sa vhodnosti alebo podmienok jazdeckého oblecenia a/alebo prilby musia byt’ rozhodnuté hlavnym
technickym komisarom, ktory moze, ak si to Zela, pred kone¢nym rozhodnutim, konzultovat’ s vyrobcami produktu.

V triede Custom, Twin a Enduro je dovolené $tartovat’ v bunde a nohaviciach z koze alebo materialu rovnocennému kozi
podrla predpisu FIM 01.65.07.

8. KVALIFIKACIA A SKUSOBNE KOLA ( TRENINGY)

Vsetky tréningové kola st merané s presnostou na 1/1000 sek. Kazdy jazdec je povinny zucastnit’ sa oficialnych
tréningovych jazd a dokonéit najmenej jednu merant jazdu, aby bol pripusteny Kk vlastnym pretekom. Usporiadatel
pretekov je povinny vypisat’ pre kazdu triedu najmenej jednu meranu tréningovt jazdu (plus jednu nemeranti). Pred
zahajenim tréningovych jazd je usporiadatel’ povinny zaistit’ rozpravu s jazdcami, ktora je pre vSetkych jazdcov povinna.
Neucast’ moZe byt potrestana vylicenim z pretekov. Za prevedenie rozpravy zodpoveda riaditel’ pretekov a Sportovy
komisar. Pri poruche casomerného zariadenia je riaditel povinny umoznit jazdcovi opravnu tréningovu jazdu. V
tréningoch Startuju jazdci nezavisle na kategorii.


http://www.smf.sk/smf-technicky-vybor/

9. DEFINICIA TRENINGOVEJ JAZDY

Tréningovy jazda sa uskutoéni, ak sa jazdec dostavi ku Startu so svojim motocyklom. Kazdy jazdec moze mat’ len
jednu tréningovt jazdu v kazdom tréningovom kole. Stroj musi prekrocit’ Startovi Ciaru vlastnou silou. Po riadnom
zastaveni a vydani Startového signalu Startovou vlajkou nie je povoleny novy $tart pre druhy pokus. Kazdy jazdec, ktory
prekroéi Startovu ¢iaru pred tym, nez mu to nariadi Startér (technicky komisar), bude mat’ svoj ¢as v tomto kole anulovany.

10. PRETEKY VSEOBECNE

Divacke priestory sa musia zaistit’ proti vstupu divakov na trat’ podla predpisu FIM 029 51.5 Jednu minutu pred
Startom kazdej kategdrie musia byt jazdci k dispozicii Startérovi pretekov. Vsetky Gpravy motocyklov a vymena strojov
musia byt ukoncené 3 min. pred Startom kazdej kategorie.
Kazdy jazdec zodpoveda za spravanie svojho sprievodu. Za jeho nevhodné spravanie moze byt’ jazdec vylugeny z pretekov.
Prvi traja jazdci po skonéeni pretekov v danej triede odovzdavaju svoje motocykle do uzatvoreného parkoviska motocyklov
Iparc fermé/ (v pripade, Ze nie je zriadené, musia mat’ motocykel k dispozicii pre pripad podaného protestu - nesmu opustit’
depo do vyhlasenia vitazov). Tento priestor musi byt usporiadatelom vyznaceny a zaisteny proti vstupu neoprdvnenym a
neoznadenym osobam. Vsetci jazdei a timy musia byt bezprostredne rozhlasom alebo pisomne informovani o pripadnych
zmenach ¢asového harmonogramu. Pred zaCiatkom pretekov budu jazdci osobitne predstaveni divakom pri nastipeni do
radu za Startovou Ciarou na trati.

11. PRETEKY

V pretekoch Startuji jazdci v poradi podla vypisanych tried (¢l. 2), podla Startovych &isel od najnizSieho k
najvyssiemu. Start je pevny, s motorom v chode. Okamih $tartu si uréi sam jazdec, maximalne viak do jednej mintty od
pokynu Startéra Startovou vlajkou. Vlastné preteky sa skladaji z dvoch sataznych jazd, z ktorych sa do vysledkov
zapocitava lep$i Cas z jednej z nich. V pripade rovnakého ¢asu dvoch alebo viacerych jazdcov je rozhodujtci lepsi ¢as z
druhej sttaznej jazdy .
V pripade, ze nie je mozné uskuto¢nit’ druht sutazni jazdu - dazd’ alebo iné pri¢iny, zapocitava sa lepsi Cas z druhej
tréningovej alebo prvej sutaznej jazdy. Po cely sttazny ro¢nik budi evidované vSetky dosiahnuté ¢asy v kazdej triede, aj z
tréningovych jazd (merany tréning). Pri pretekoch spojenych s SSA sa uzatvara hodnotenie pred findlovymi jazdami.

12. PREDSTARTOVY A STARTOVY PRIESTOR

Usporiadatel’ musi zabezpecit' dostatocne velké depo pre sitazné motocykle vsetkych kategorii. Depo musi byt
opatrené zabranami proti vstupu divakov a zaistené usporiadatel'skou sluzbou v dostato¢nom pocte. Usporiadatel’ je
povinny zaistit’ priestor depa tak, Ze vnutri depa sa méZzu pohybovat’ len opravnené osoby, ktoré budu viditelne oznacené.
Pripravny priestor je usporiadatel’ povinny zaistit' usporiadatel'sky v dizke 10 m a §irke min. 4000 mm. Tento priestor bude
pocas pretekov stale vol'ny a zaisteny proti vstupu inej akejkol'vek inej osoby.

13. CIEL
Ciel'ova Ciara musi byt’ zretel'ne vyznacena, ciel’ musi byt’ z dial’ky viditeI'ny. Priestor okolo ciel'ovej ¢iary musi byt
vol'ny od veci a zariadeni, ktoré by mohli zranit’ jazdca.

14. CASOMERACSKE ZARIADENIE

Casomeraéské zariadenie musi byt’ schopné zmerat':

- cCasvsek.s presnostou 0,001 sek.
Jednotlivé casti casomeracského zariadenia by mali byt umiestnené bezpecne, Ziadne tvrdé Casti zariadenia nemozu byt
umiestnené v sut’aznej trati. VSetky ¢asti musia byt’ umiestnené mimo alebo popri trati.
Ciel'ova Ciara a fotobunka musia byt 201,16 +/-50mm, 304,8+/- 70mm a 402,33+/-100mm od Startovej ¢iary . Fotobunky
pri Startovej ¢iare musia byt umiestnené na prostriedku s la¢om operujicim 30 — 60mm nad povrchom trate.

STARTOVACIA PROCEDURA pri spojenych pretekoch SSA

1 Casomiera Meranie ¢asov §printérskych zavodov méze vykonavat zariadenie, ktoré spiia nasledovné kritéria:

- vybavenost’ automatizovanym signalizaénym zariadenim Startovacej procediry

- vybavenost’ velkoplosnymi digitdlnymi displejmi schopnymi po skonceni meranej jazdy ukazat aspon hodnotu "netto
¢asu" na oboch drahach

- na Startovej linii na oboch tratiach musi disponovat’ min.3 fotobunkami, ktoré sleduju spravnu poziciu pri Starte, pripadny
skory Start, naopak spétné vycuvanie z vhodnej pozicie a reakény Cas

- vo vzdialenosti 60 stép (18,36m) na oboch drahach po 1 fotobunke, merajucej 1.¢iastkova hodnotu - vo vzdialenosti 330
stop (101m) na oboch drahach po 1 fotobunke, merajuce;j 2.¢iastkova hodnotu

- vo vzdialenosti 660 stop (201,16m) na oboch drahach 2 fotobunky, merajuce ¢as na 1/8 mile a dosiahnutt rychlost’

- vo vzdialenosti 1000 st6p (304,8m) na oboch drahach po 1 fotobunke, merajtcej 3.¢iastkovi hodnotu

- vo vzdialenosti 1320 stop (402,33m) na oboch drahach 2 fotobunky, merajiice ¢as na 1/4 mile a dosiahnutt rychlost’.
Rychlost’ sa meria na poslednych 20-tich metroch rychlostnej ¢asti a vyhodnocuje sa ako priemerna rychlost’ tohto useku.

- poskytnutie vystupu "timeslip" po kazdej meranej jazde kazdému pretekarovi, na ktorom figuruju vsetky namerané
hodnoty danej jazdy



- presnost’ merania ¢asu 0,001 s, presnost’ merania rychlosti 0,0 1km/h

2 Startovacia lampa Ukazuje funkcie potrebné pre jazdca, ktoré potrebuje k spravnemu umiestneniu sa k 3tartu, nastavenia
spravnej pozicie a k samotnej signalizacie Startu ako 1 vysledok jazdy ( vyznaci drahu ktora vyhrava ).

3 Postup Startu Pred postavenim sa na Startovi liniu ma kazdy pretekar mozZnost’ 2 zahrievacich procedur - "burn out" na
suchom alebo mokrom povrchu. Pretekar sa na Startova Ciaru posunie len na zdklade znamenia Startéra. Pretekdr zaujme
poziciu na Start nasledovne:

- pri pomalom postvani sa, najprv ¢aké na vysvietenie horného radu bielych lamp ,,pre stage* (koleso vozidla pret’alo

1. fotobunku) a pri miernom posunuti sa a pri rozsvieteni sa 2.radu bielych svetiel ,,stage* (koleso vozidla pretalo

2. fotobunku ) zastavi vozidlo a v spravnej pozicii ¢akd na Start. V momente, ked’ na oboch drahach pretekari zaujmu
spravne pozicie ,.stage™ (svietia obe rady bielych lamp ,pre stage™ ,stage”) sa automaticky postupne rozsvietia tri zlté
Startové svetla (,,Three amber starting sytem lights*) a nasledne zelené svetlo, ktoré povol'uje Start (,,Green light*) a sptsta
preteky. V pripade skorého Startu sa na danej drahe vysvieti ¢ervené svetlo (,,Red light*) a ¢as sa anulyje. K $tartu dojde v
momente vysvietenia sa zelenej lampy, avSak Casomieru spusti kazdy pretekar zvlast'. Pred Startom je v pripade zhasnutia
agregatu pretekarskeho vozidla povolené jedno znovu spustenie. Po prvom netispeSnom pokuse znovu spustenia agregatu sa
na pokyn $tartéra vozidlo posunie spit’ do depa. Startovii ¢iaru musi vozidlo opustit bez vonkajsej pomoci do 10-tich
sekund po povele na Start

Startovaci komisar ma pravo na skorsie spustenie Startu .ak obe vozidla nezaujali poziciu "stage" v pripade ak zvazi, Ze
niektory pretekar bezdovodne zdrzuje Startovaciu procediru. Po zahriati pneumatik je pri procese zaujatia Startovej pozicie
povolené max.2x civnutie z pozicie pre stage - stage Max. ¢asovy interval zotrvania v pozicii v pre stage (horny rad bielych
svetiel), ked’ uz druhy pretekar zaujal stanovisko v pozicii stage (svietia horné aj dolné biele svetld) je 5 sektind.

15.  SPRAVANIE JAZDCOV POCAS PRETEKU

Jazdec musi re$pektovat’ inStrukcie Startéra, riaditela pretekov, technického komisara, Sportového komisara. Ich
neuposlichnutie sa tresta vylu¢enim z pretekov. Jazdec musi jazdit’ zodpovednym sposobom tak, aby neohrozoval ostatnych
pretekarov alebo divakov. Po skonCeni jazdy je prisne zakazané, pri navrate do depa, predvadzat’ jazdu po zadnom kolese,
ist’ rychlejsie ako 40km/hod. alebo predvadzat’ prvky ktoré ohrozuji ostatnych.
Jazdec smie pouzit’ k jazdam len stanovent trat’ a cestu do depa. Ak sa jazdec nedostavi na Start je z danej jazdy vyluceny.
Jazdci, ktori predvadzaji ohrev motora v depe a majii na svojom motocykli automaticku spojku, musia smerovat’ motocykel
prednym kolesom na pevnu prekazku. Jazdec ma narok mat’ so sebou v parkovisku zavodnych strojov mechaniky, sprievod
a sprievodné vozidla v tomto rozsahu.

TRIEDA SPRIEVOD VOZIDLO
Jeden jazdec motocykel v triede 2 1

Jazdci, mechanici a sprievod musia byt’ oznaceni. Toto im umozni vol'ny pohyb v priestore depa v pred $tartovom priestore.
Medzi depom a S$tartovnou ¢iarou (pred $tartovy priestor), moze sprevadzat’ jazdca len mechanik.

15. STARTOVE A NAHRADY

Kazdy jazdec, ktory chce bodovat’ v Majstrovstvach Slovenska, musi mat’ zaplatena licenciu mototuristiky a Sprintu.
Pre preteky serialu o pohar SMF a MS je potrebna minimalne jednorazova licencia. Jazdci s celoro¢nou licenciou SMF
platia zl'avnené Startové poplatky 5€. Ostatni pretekari, Startujici nahodne v jednom alebo dvoch pretekoch na jednorazovu
licenciu, zaplatia Startovné, Ktoré uréi usporiadatel, v kazdych pretekoch je doporucena cena 10€. V pripade, ak su
drzitelmi licencie SMF inej discipliny, poplatok je ako pri licencii SMT. Tito pretekari budt bodovani ako s jednorazovou
licenciou.
Pre rok 2023 nie su stanovené finan¢né nahrady pretekarom.
Pohare a ocenenia na podujati zabezpeCuje usporiadatel’ na minimalne prvé 3 miesta v kazdej kategorii, pri pretekoch
v spolupraci s SSA pohare zabezpecuje SMF — komisia SMT.

16. KONECNA KLASIFIKACIA

V kazdych pretekoch a kazdej triede bude bodovo ocenenych pétnast’ najlepsich jazdcov podla klica:
Umiestnenie 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
Body 25 20 16 13 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

V sezone musia byt’ usporiadané min. 2 preteky v majstrovstvach Slovenska aj v Pohari SMF. Zaratavaju sa body zo
vSetkych pretekov, ziadny sa neskrtd. Pri rovnosti bodov je tuspesnejsi jazdec, ktory ma vyssi pocet lepSich umiestneni zo
vSetkych uskuto¢iiovanych pretekov. V pripade mensieho poétu pretekov ako sa 2, je na $portovej komisii urcenie platnosti
bodov. Minimélny pocet jazdcov v kategorii na platnost’ vyhodnotenia st dvaja jazdci. Do bodového umiestnenia na
Majstrovstva Slovenska sa zapocitavaji body odo diia zakupenia celoroc¢nej licencie SMF jazdca. Zahraniéni jazdci
mobzu Startovat’ s platnou licenciou svojej FMN a povolenim k Startu. Z jednorazovych licencii sa body nezapocitavaju,
jazdci su vyhodnoteni len na aktudlnom podujati.




TECHNICKE PREDPISY

Street 400, 600, 900, 1000+

- st sériovo vybrané motocykle, ktoré maja, TP platni STK, zaplatené povinné rucenie

- Povolené je pouzitie vylucne cestnych pneumatik, zakazané je pouzivanie pneumatik Slick, rezanych Slick a

pretekarskych pneumatik do dazd’a (okrem kategorie Street OPEN a DRAG)

- Demontaz spatnych zrkadiel, smerovych svetiel, pridavného sedadla ako aj zadnych stupaciek je povolené

Vv kazdej kategorii, st povinné funkéné predné ako i zadné svetlomety (okrem kategorie DRAG a Street OPEN)

- ZvySovanie kubatiry motora je povolené len do treticho stupna vybrusu

- Povolené je pouzitie akéhokol'vek komercne predavaného paliva aj prisad do paliva

- Povolené je spustenie prednych tlmi¢ov o 30mm oproti sériovému uloZeniu ak je pouzity tlmi¢ riadenia

- Ostatné upravy pruzenia znizovanie skratenou pruzinou, upravy podvozku, geometrie ramu s zakazané
(okrem  kategorie DRAG)

- PouZivanie podporného ramu ja zakazané (okrem kategorie DRAG pri pouziti pneumatiky Dragslick)

- Absencia alebo odpojenie generatora je zakazané (okrem kategorie Street OPEN a DRAG)

- R4m a motor musia byt typovo zhodujuce (okrem kategérie DRAG)

- Uprava elektroniky vstrekovania je povolend ako aj externé moduly upravujiice mapu riadiacej jednotky (Power

commander, Rapid bike) ale nahrada sériovej riadiacej jednotky na tuning elektroniku je zakazana (okrem

kategorie Street OPEN a DRAG)

- Uprava prevodov prevodového tstrojenstva je povolena

- Povolena je uprava ret'azového ustrojenstva - retazovych kolies, roziet

- Povolena je mechanicka uprava hlavy valcov, ¢asovanie ventilov aj vymena vnatornosti agregatu za kované

stciastky

- Karoséria, kapotaz musi byt’ vizualne identicka so sériovou (okrem kategorie DRAG)

- Pouzitie $portového vzduchového filtra je povolené

- Vyfukovy systém méze byt upraveny, odlisny od sériového ale musi byt kompletny (okrem kategérie DRAG)

- Zakazané je pouzivanie hlinikového brzdového kotuca

- Zakazané je pouzivanie elektronickej prevodovky ako i prevodovky so stlacenym vzduchom (okrem kategorie

OPEN a DRAG)

- Povolené je rychlo radenie bez pouzitia elektronickej prevodovky

- Zakazané je pouzivanie prepliovania motora (okrem kategorie DRAG)

- Motocykel musi byt” spdsobily predpisom cestnej premavky (okrem Street OPEN a DRAG tie nemusia mat’ TP)

Custom, Enduro

OPEN

DRAG

- su sériovo vyrabané motocykle typu Chopper, Custom, Cruiser, Enduro bez rozdielov obsahu motora, ktoré
maju, TP, platna STK a zaplatené povinné rucenie. Na tychto motocykloch sa nesmie upravovat zavesenie
kolies / vidlica, kyvacka /, pérovanie, ram, motor, karburator a filterbox. Nie je povolené prepliiovanie a
systém NOS. Vsetko ostatné moze byt upravené. + Street Twin: Motocykle typu Choper, Cruiser, Custom
S max 2-valcovym motorom spalujucim bezolovnaty benzin bez obmedzenia zdvihového objemu motora,
povolené s len upravy umoznujuce pouzitie v cestnej premavke, povolené su len Uipravy sania, vyfuku
a pretryskovania. Platia vSetky ostatné vSeobecné predpisy triedy Street

- Motocykle bez obmedzenia zdvihového objemu s moznost'ou 'ubovolnych uprav motora, vratane odpojenia
alternatora. Prepliiovanie nitrom, turbom alebo kompresorom je zakazané, pouzivanie pretekarskeho benzinu
povolené. Povolené je pouzivanie pneumatik slick. Povolend je tprava kapotdZze, jeho odl'ahenie pri
zachovani povodnych tvarov a siluety. Povolena je demontdz spétnych zrkadiel, smerovych svetiel ako i
svetiel ale tie musia byt imitované polepom alebo lakovanim. Povolena je Giprava prednych tlmi¢ov a znizenie
zadného sériového odpruZenia, bez prediZenia zadnej kyvnej vidlice. Povolené je pouzivanie elektronickej
prevodovky ako i prevodovky so stlatenym vzduchom. + Modi Twin: Dvojvalcové motocykle bez
obmedzenia zdvihového objemu motora s moznostou l'ubovolnych tprav motora. Prepliiovanie nitrom,
turbom alebo kompresorom je zakazané, povolené aj pouZzivanie pretekarskeho benzinu. PouZzivanie
podporného ramu je zakazané, Uprava ramu a tlmenia je dovolend, povolené je pouZivanie aj pneumatik
SLICK

- Specialne upravené motocykle, v pripade ktorych je povolené vietko ( prepliiovanie turbo, nitro, podpery,
Specidlna,  elektronicka  prevodovka., pneumatiky  slick alebo drag, Upravy pruzenia...)
Motocykle nemusia mat SPZ, TP a osvetlenie. Palivo nepredpisané /vysoko oktanovy benzin, nitrometan,
etylalkohol st povolené. Su povolené akékol'vek ipravy na motore - motoroch. NOS, turbo, kompresor st
povolené. Na prednom kolese je dovolené pouzitie jednokoticovej brzdy. Predpisana je brzda aj na zadnom
kolese. Ram mozno pouzit' 'ubovolny, s minimalnym priemerom trubiek 20 mm. Vaha a razvor nie st



obmedzené. Pri pouziti zadnej pneumatiky typu Dragslick je povinné pouzitie zadnej rampy proti dvihaniu
motocykla - Wheelybar..

18. PROTESTY

Protesty proti stitaziacemu jazdcovi alebo motocyklu musia byt predlozené riaditelovi pretekov najneskoér 30 min. po
zverejneni vysledkov. VSetky protesty musia byt podané v sulade s disciplin. poriadkom SMF a doloZené vkladom 50 €,
ktory sa vrati, ak je protest opravneny.

19. ZVLASTNE USTANOVENIA

Kazdy usporiadatel musi na zaklade poverenia SMF spracovat’ zvlastne ustanovenia (ZU) k podujatiu, ktoré buda
obsahovat’ blizSie informdcie a pokyny k prislusnému podujatiu seridlu (termin, miesto, popis trate, prijazdu, Startovy
poplatok atd’.). Tieto ZU musia byt’ zaslané na sekretariate SMF k schvaleniu a zverejneniu na web stranke SMF najneskor,
14 dni pred uskuto¢nenim podujatia.

20. POISTENIE

Kazdy jazdec prevzatim licencie SMF, resp. podpisom prihlasky a pri administrativno-technickej prebierke potvrdzuje, ze
ma uzatvorené vlastné Urazové poistenie. Kazdy usporiadatel podujati SMF musi mat podujatie poistené poistenim
zodpovednosti za §kody voci tretim osobam (uvedené poistenie je zahrnuté v zapisnom poplatku do kalendara SMF, pricom
kopiu poistenia obdrzi usporiadatel’ spolu s potvrdenymi zvlastnymi ustanoveniami zo sekretariatu SMF).

Povazska Bystrica 3.12.2022



